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FOAM CLEANER

Mastnosti: e Vyhody:
: @ Tryskovy sprej : » Pfesna a snadna aplikace bez plytvani
0 Specialni slozeni 0 Dokonale vycisti od beznych necistot,

: o Aromaticky : likviduje usazeniny od koure z cigaret

* Dlouhodoby G&inek : ® Po aplikaci zanechava pfijemnou vini

felze jej pouzit pro cisteni automo-

: bilovych skel, ale i skel a oken objektu
(prumyslové budovy, kancelare, obyt-
né prostory a pod)

Aplikace:

B RPTRPPRN
: GLASS CLEAN je unikatni ulpivajici péna vyvinuta specialné k jednoduchému a dokonalému vycisténi sklenénych ploch.
: Péna je jemné parfémovana a po setfeni nezanechava na skle zadné stopy. Pouziva se pro Cisténi automobilovych skel,
¢ skel a oken objektd (napf. primyslové budovy, kanceldre, obytné prostory apod). Vnitfni strany autoskel a skel v obyt-
i nych prostorech zbavuje velmi dobfe nezadoucich nasledk( koufeni (usazeniny od koufe z cigaret). Dokonale a beze
¢ zbytku vydisti i monitory pocitacl ¢i televizord.

Objednaci kédy:

Sklad. kod Baleni Velikost Obj. cislo
Glass Clean RGC Spray 500ml R 34698

www.retech.com
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QUALITY FOR PROFESSIONALS

Navod na pouziti:

: 1.Pred aplikaci nadobu dikladné protfepejte.

2. Aplikujte GLASS CLEAN ze vzdalenosti 25-30 cm na Cistény povrch.

3. VyCistéte poZzadovany povrch pomoci Cistého suchého hadru nebo papirovym rucnikem.
4V pfipadé potfeby &i silného znecisténi postup opakujte.

Technicka data:

Zéklad Smés glykold, tenzidu a lihu ve vodé, parfémovano
Hustota 0.905 g/ml (typicka)

Konzistence stfikaného produktu Bila péna

Tenzidy < 2% (aniontové tenzidy)

Rozpoustédla Lih a voda

Aditiva Inhibitory koroze, pH-regulatory, parfém

pH 9,5-10,5

Povrchové napéti Neni uréeno

Viskozita Neni ur€eno

Stabilita pény > 1 minuta na ¢istém skle

Doplnujici informace:

Zivotnost 2 roky

Skladovani v suchu, teplota 15°C az 30°C

Typické pouziti Cisténi vertikalnich ploch, pfedevsim skla, neni vhodny pro ¢isténi poly-
karbonétd

Aplikaéni teplota 5-40°C

Poznamky Neobsahuije Silikon
Zanechava svézi vani

Zdravi a bezpecnost:

¢ Informace pro bezpe&nou manipulaci a nakladani s vyrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpe&nostnim listé vyrobce.

Prohlaseni:

VSechny informace jsou udavany s maximalni peclivosti. Pfesto je vhodné, aby si uzivatelé vyzkouseli vhodnost pouziti
: kazdého vyrobku pro vlastni ucely. Firma Retech odmita zaruku za vase konkrétni pouziti vyrobku. V zadném pfipadé ne-
i nese odpovédnost za nahodné $kody, ani za $kody, zplisobené v dlisledku nespravného pouZiti, nebo prodeje vyrobku
i jinému odbérateli.

Adresa firmy:

: RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodtllky - Provozovna: Suchdol &. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
¢ tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com




