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Kunststoffauffrischer für den Außenbereich.

Eigenschaften: Vorteile:
• Hoher Wirkungsgrad
• Dunkelmattes Aussehen der 

behandelten Oberfläche
• Silikonfrei

• Schnelle Anwendung
• Einfach zu bedienen

Applikation:

RETECH Perfect Plastic Shine ist ein hochwirksames Profiprodukt zur Pflege von Kunststoff- und 
Gummioberflächen an allen Arten von Autos, Motorrädern, Bussen usw. Es frischt Kunststoffteile 
schnell und nachhaltig auf. Schützt vor Witterungseinflüssen und verhindert das Ausbleichen und 
Rissbildung bei Kunststoffen.

Perfect Plastic Shine
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Gesundheit und Sicherheit:

Die Gesundheits- und Sicherheitsdaten befinden sich im Sicherheitsdatenblatt und auf der Etikette.

Erklärung:

Sämtliche Angaben und Empfehlungen stellen das Ergebnis sorgfältiger Tests und deren Auswertungen in un-
seren Laboren dar. Sie gelten als Empfehlungen und dürfen nur als Laborwerte betrachtet werden, die mit dem 
aktuellen Erfahrungsstand übereinstimmen. Die Angaben werden mit hoher Gewissenhaftigkeit angegeben. Die 
Firma RETECH trägt keine Verantwortung für erstehende Schäden und Schäden, die infolge einer unsachgemäßen 
Anwendung verursacht worden sind oder durch Weiterverkäufe des Produktes.

Firmenanschrift:

  RETECH Austria Handels GmbH, Percostraße 31B, 1220 Wien 
Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

   RETECH Industries GmbH, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com

Gebrauchsanweisung:

1. Bei starker Verschmutzung die Oberfläche nass reinigen und trocknen.

2. Das Produkt vor Gebrauch schütteln.

3. Das Produkt gleichmäßig auf die trockene Oberfläche auftragen und 1-2 Minuten einwirken lassen.

4. Mit einem sauberen RETECH Microfibre Cloth gleichmäßig verteilen und trocknen lassen.

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Technische Daten:

Konsistenz: Flüssigkeit
Farbe: Weiß
pH: 6 - 7
Dichte: 1,01 g/ml
Anwendungstemperatur: 5 °C - 35 °C

Lagerung:

An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagern. Vor direkter Sonnenein-
strahlung und Frost schützen.

Bestellnummern:

Bezeichnung Lagercode Verpackung Grösse / Volumen Position Nr.

Perfect Plastic Shine PPS1 Flasche 1 l 1 35870


