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Rostkiller.

Eigenschaften: Vorteile:
• Hohe Rostlösewirkung
• Ausgezeichnete Penetration
• Verdunstet nicht

• Schnelle Anwendung
• Löst mühelos verrostete Verbindungen
• Spart dadurch Zeit bei der Reparatur
• Vielseitige Anwendungsbereiche

Applikation:

RETECH Rust Killer ist ein sehr wirksames chemisches Lösungsmittel für Oberflächen- und Tiefen-
rost. Er wird als Rostentferner auf Eisen-, Stahl- und Gusseisenobjekten eingesetzt. Aufgrund seiner 
hohen Penetrationsfähigkeit dringt er bis in die feinsten Fugen ein, bricht Rostkristalle auf und da-
durch werden feste Verbindungen, der korrodierten Schichten, entfernt. 
RETECH Rust Killer wird in allen Industriezweigen zum Lösen von verrosteten Mechanismen, 
Schrauben, Muttern, Lagern, Gelenken, Scharnieren, Scharnierstiften, offenen Kettenrädern u.a. ein-
gesetzt. Das Produkt eignet sich auch hervorragend um an Teilen oder Komponenten die Oberflä-
chenkorrosion zu lösen.

Rust Killer
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Gesundheit und Sicherheit:

Die Gesundheits- und Sicherheitsdaten befinden sich im Sicherheitsdatenblatt und auf der Etikette.

Erklärung:

Sämtliche Angaben und Empfehlungen stellen das Ergebnis sorgfältiger Tests und deren Auswertungen in un-
seren Laboren dar. Sie gelten als Empfehlungen und dürfen nur als Laborwerte betrachtet werden, die mit dem 
aktuellen Erfahrungsstand übereinstimmen. Die Angaben werden mit hoher Gewissenhaftigkeit angegeben. Die 
Firma RETECH trägt keine Verantwortung für erstehende Schäden und Schäden, die infolge einer unsachgemäßen 
Anwendung verursacht worden sind oder durch Weiterverkäufe des Produktes.

Firmenanschrift:

  RETECH Austria Handels GmbH, Percostraße 31B, 1220 Wien 
Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

   RETECH Industries GmbH, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com

Gebrauchsanweisung:

1. Möglichst viele lose Rostschichten und andere Beschichtungen mechanisch entfernen – von Hand 
oder mechanisch mit einer Stahlbürste

2. Den Behälter vor Gebrauch schütteln

3. RETECH Rust Killer in ausreichender Menge auftragen und je nach Korrosionsgrad 5-120 Minuten 
einwirken lassen. Das Produkt nicht auf der Oberfläche antrocknen lassen!

4. Lose Rostpartikel mechanisch entfernen

5. Bei starker Tiefenkorrosion den Vorgang ggf. wiederholen

6. Endreinigung der behandelten Oberfläche mit RETECH Cleaner 600
7. Um weitere Korrosion zu verhindern, RETECH Rust Converter Spray auftragen

Anmerkung:  Nicht in direktem Sonnenlicht verwenden, nicht auf heißen Oberflächen verwenden. 
Bei der Anwendung Arbeitsschutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) verwenden.

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Technische Daten:

Farbe: weiße Flüssigkeit
Geruch: spezifisch 
pH: 1-2
Dichte: 1,03 g/ml
Anwendungstemperatur: 5 °C - 30 °C

Lagerung:

Trocken lagern bei +5 °C bis +30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Bestellnummern:

Bezeichnung Lagercode Verpackung Grösse / Volumen Position Nr.

Rust Killer RUK Flasche 1 L 1 35453


