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Rozpúšťač hrdze.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Rust Killer RUK Lahev 1 L 1 35453

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoká účinnosť rozpúšťania hrdze
• Výborne penetruje
• Neodparuje sa

• Rychlá aplikácia
• Ľahko povoľuje zahrdzavené spoje
• Úspora času realizácie opravy
• Mnohostranné použitie

Aplikácia:

RETECH Rust Killer je veľmi účinný chemický rozpúšťač povrchovej aj hĺbkovej hrdze. Používa sa 
ako odhrdzovací prostriedok na železné, oceľové a liatinové predmety. Vďaka svojim vysokým pe-
netračným schopnostiam sa dostáva do najjemnejších škár, kde rozruší kryštály hrdze a odstráni 
pevné spojenie skorodovaných vrstiev.
RETECH Rust Killer sa používa vo všetkých odvetviach priemyslu na uvoľňovanie zahrdzavených 
mechanizmov, skrutiek, matíc, ložísk, kĺbov, pántov, závesov, čapov, otvorených reťazových prevo-
dov, a ďalších. Rovnako tak je vhodný na rozpustenie plošnej korózie dielcov a súčastí pred ďalšou 
povrchovou úpravou.

Rust Killer
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Zdravie a bezpečnosť:

Zdravotné a bezpečnostné informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov a na etikete.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Mechanicky odstrániť čo najviac voľných vrstiev hrdze a iných povlakov – ručne alebo strojne oce-
ľovou kefou.

2. Pred použitím nádobu pretrepať.

3. Aplikovat RETECH Rust Killer v dostatočnom množstve a nechať pôsobiť 5-120 min podľa stupňa 
korózie. Prípravok nenechať na povrchu zaschnúť!

4. Mechanicky odstranit uvolnené časti hrdze.

5. V prípade silnej hĺbkovej korózie postup podľa potreby opakovať.

6. Ošetrovaný povrch finálne vyčistit produktom RETECH Cleaner 600.

7. Na zamedzenie ďalšieho vzniku korózie aplikovať produkt RETECH Rust Converter Spray.

Poznámka:   Nepoužívať na priamom slnku, nepoužívať na horúci povrch. 
Pri aplikácii používať ochranné pracovné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare).

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Farba: biela kvapalina
Vôňa: 3pecifická 
pH: 1-2
Hustota: 1,03 g/ml
Aplikačná teplota: 5 °C - 30 °C

Skladovanie:

Skladovať na suchom mieste pri teplote +5 až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením  
a mrazom.


